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Proyecto VIS

Armenia | Quindio

TORRE 3



Ubicado sobre la Calle 50 (via principal que conduce
al Parque del Café), en un sector de alta proyecciony
desarrollo urbanistico.
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> Supermercados > Parques tematicos
> Hospital > Complejo deportivo
> Restaurantes > Campus Universitario



DISTRIBUCIONES

TORRE 1 TORRE 2 TORRE 3

15 pisos 15 pisos 5 pisos

150 apartamentos 150 apartamentos 80 apartamentos
2 ascensores 2 ascensores 2 ascensores

TORRE 2

TORRE 1

PARQUEADEROS
Y ZONA SOCIAL
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MARCA LA DIFERENCIA

SEGURIDAD

Equipado con dispositivos
disuasorios, cerramiento
eléctrico, CCTV y central de
monitoreo.

ACCESO

Control de acceso biométrico
y electrénico que brinda total
autonomia al entrar y salir del
conjunto.

TECNOLOGIA

Torre de parqueaderos con
acceso biométrico.



ZONA SOCIAL:

A [P\
==z (Para adultos y nifos) (Diversion de nifos)

001 (Cancha multiple ,gimnasio) ﬁ (Bafio de mascotas)

«<

[ ] ® [ ]
"' (Reuniones y negocios) M (Asados en drea cOmoda)

*Render ilustrativo, puede presentara variaciones en formas, dimensiones, areas,
tamanos y especificaciones con respecto al producto final.




TIPOLOGIAS BLOQUE A

& BLOQUE C

60.62m?2
60.49m?2
60.49m?2
60.53m?2
60.50m2

54.56m?2
54.56m?2
54.56m?2
54.56m?2
54.56m?2

*Render ilustrativo, puede presentara variaciones en formas, dimensiones, areas,

tamanos y especificaciones con respecto al producto final.



INTERIORES




Torres de Orense es el primer conjunto residencial en
el pais en aplicar el Sistema de Gestidn de Basura Cero.
Este sistema permite implementar estrategias de
reduccion, reutilizacién, aprovechamiento y valoracion
de los residuos solidos generados en el conjunto.



MEMORIA DE CALIDADES

1.-ESTRUCTURA: Estructura sismo-resistente de ultima generacién (Cumpliendo con la norma NSR10
del 2010). Ingeniero Calculista: César Angel Isaza - M.P. 038QND. Los diferentes bloques se
construiran con sistema de muro estructural vaciado en concreto.

2.-FACHADAS Y ACABADOS EXTERIORES: Los muros serdn revestidos en graniplast colores azul
aguamarina, gris y blanco.

3.-MUROS INTERIORES: Los muros interiores sistema estructural, terminado en estuco con pintura
vinilica de color blanco o similar.

4.-CARPINTERIA EXTERIOR: La diferente carpinteria sera en aluminio {ventaneria), sera concebida en
sistema 50-20 color natural con vidrio incoloro de 4mm, puerta-ventana principal de piso a techo en
dos naves fijas y dos naves corredizas. Banda de proteccidn a caidas en balcones metalicas (Variables
seglin disefio), debidamente protegida con anticorrosivo y pintada con acabado brillante.

5.-CARPINTERIA INTERIOR:
® Puerta de acceso principal metalica.
e Puertas en alcobas principales y auxiliares, entamboradas en madera con aglomerado 4mm.
e Closet alcoba principal, fabricado en aglomerado 15mm, con sus entrepafios de separacién.
¢ Muebles de cocina superior e inferior; fabricado en aglomerado 15mm con sus respectivos
entrepanos divisorios, mesdn en grano pulido incluye lavaplatos en acero inoxidable y estufa
de 4 quemadores. Incluye barra americana (cocina).

6.- ACABADOS PISOS, CIELOS Y PAREDES:

e Acabados sobre muros estructurales en zonas comunes y habitaciones, en estuco tradicional
con acabado en pintura tipo 1 (o similar) resistente a la limpieza en color blanco, de igual
manera se entregaran los cielos rasos de las zonas comunes y habitaciones.

e C(Cielo raso en bafios en placa de yeso resistente a la humedad, en estuco tradicional con
acabado en pintura tipo 1 (o similar) resistente a la limpieza en color blanco.

e Acabado de piso en zonas comunes y habitaciones, en ceramica de formato 45x45 (o similar).

e Acabado de piso en bafios, en ceramica de formato 35x35 (o similar).

e Acabados en paredes de zonas humedas (bafios y cocinas), en ceramica de formato 25x35 (o
similar), en bafios solo en drea de influencia de ducha y cocinas en salpicadero del mesdn.

7.- SANITARIOS Y GRIFERIA: Combo sanitario (lavamanos e inodoro) en porcelana de color blanco
con bajo consumo, incluye incrustaciones de bafio y griferia plastica color cromada. Incluye division
en acrilico bafio principal.

8.- CUBIERTA: Losa maciza Impermeabilizada. Bajantes en tuberia PVC SANITARIA.




MEMORIA DE CALIDADES

9.- INSTALACIONES:

¢ Red de suministro de agua potable, conducida por tuberia PVC RDE 13.5 desde los tanques
de almacenamiento, gabinete de medidores y red de distribucion por piso, llave de corte de
suministro independiente en cada medidor, llave de corte independiente en cada zona
humeda del apartamento como lo es cocina y bafios.

e Red eléctrica principal de acuerdo a especificaciones del disefiador, cumpliendo con el
reglamento RETIE, tuberias independientes embebidas en los muros de comunicaciones y
conduccion eléctrica; en tuberia PVC CONDUIT.

e Ductos internos de comunicacion o televisién, con salida en aparato tipo gélica Il (o similar).
Citofonia independiente, se entrega aparato telefénico de intercomunicacion.

e Red interna de conduccion de gas natural, embebida en los muros con 2 salidas
independientes; estufa y calentador de agua a gas natural. (La legalizacion e instalacion del
medidor y suministro del servicio de gas domiciliario corre por cuenta del propietario; la
constructora se encarga de entregar lista toda la documentacion necesaria para adelantar
dicha diligencia.)

10.- ASCENSORES: Se realiza la entrega de 2 ascensores en la torre 1, 2 ascensores en la torre 2y 2
ascensores en la torre 3, con tecnologia de punta, con una capacidad para 10 pasajeros o un peso
aproximado de 750Kg, con paradas independientes, una por cada piso.

11.- AREAS COMUNES Y ESCALERAS: En el acabado de las areas comunes, se aplicara graniplast en
muros color blanco, cielo raso en yeso o Drywall %”; acabado con pintura tipo 1 color blanco.
Acabado ceramico de formato 45x45 (o similar), instalacién de puertas cortafuegos en accesos a
escaleras de emergencia. Instalacion de red de extincion de incendios con gabinete clase Ill por piso,
instalacion de luces de emergencia con circuito independiente en caso de corte; ubicadas en pasillos
y escaleras.

11.- Circuito cerrado de televisién (CCTV) con cobertura en exterior, dreas comunes y parqueaderos,
central de monitoreo en porteria y control de acceso inteligente.

12.- Los parqueaderos tanto privados como de visitantes seran cubiertos, el conjunto tendra 190
parqueaderos privados de carro, 62 parqueaderos de visitantes de carro, 19 parqueaderos moto
privados y 18 depdsitos privados, piso en asfalto y demarcados.

13.- El estrato socioecondmico del proyecto Torres de Orense Conjunto Residencial es: 3 medio bajo
(estrato que podra estar sujeto a modificacion por parte del municipio de Armenia, Quindio).

14.- La totalidad de las zonas comunes o sociales ofrecidas (piscina para nifios y adultos, juegos
infantiles, parque para mascotas con zona de aseo, cancha multiple, salén de eventos, zona BBQ,
Zonas verdes con jardines decorativos), se entregaran con la ultima etapa del proyecto.
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OFICINA PRINCIPAL:
Calle 4 Norte N: 15-13 Nueva Cecilia
Armenia, Quindio
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